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Fig. 1 Civita di Bagnoregio
foto del 1950 con il ponte
di accesso (a destra) e la
formazione di calanchi.




Foto 2

La ripresa della
vegetazione
dopo frana del
Cavon Grande



Foto 3
Ripresa aerea
da Nord
subito dopo
una frana




Fig. 4 'andamento delle
frane nel tempo, gli
anni di accadimento e il
numero di ripetizioni.
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Evoluzione ciclica della rupe
I \SE 2

denudamento fianchi

ribaltamento e crollo della porta della denudamento delle pendici ad opera delle
rupe e formazione di coltre detritica sulle precipitazioni e sviluppo di fenomeni franosi sui
materiali argillosi

pendici

pre-crolio deformazione rupe

g accellerazione dei processi deformativi nalla parte R % trasferimento delle deformazioni alla parte alta
esterna della rupe fino allo stadio di " e
pre-collassamento \‘T" - N della rupe tufacea. . .
¢ 7 Apertura delle fratture preesistenti
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Fig 6 Crolli degli edifici
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Foto 8

Zone di frana
92,93 e quella
probabile




CROLLD DI PORZIOHNI
DELLA RUPE COMNDIZIONATO ANCHE DaALLO
STATO FESSURATINVDO DELLE IGHIMBRITI MASSIVE

DEFORMAZIONE DELLA RUPE INDOTTA
DAL DEGRADD GEOMECCANICO DELLE ARGILLE

SCALZAMENTD AL PIEDE DELLA RUPE

RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE

FRAME DI SCIVOLAMENTO SUPERFICIALE
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Fig. 9 Processi in
atto, stratigrafia
e linee di frane



T Fig 10 Planimetria
i ... intervento linee
e di frattura, pozzi
— - e ancoraaggi
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Foto 11
Posizione dei

pozzi e
micropali

front active anchors

front passive nalls
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Tema amats

Sezone
Interverto d consoldamento
SCALA 1:1000
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Foto 12 II
progetto
finale della
scarpata (da
completare)



Foto 13

Mini escavatore con fresa di
scavo o aste di perforazione
per i tiranti. Micropali di
posizionamento e
rivestimento dell’avanpozzo




Foto 14 Esecuzione
degli ancoraggi
realizzati in
progressione con lo
scavo. Perforazione a
vuoto per la verticalita
degli scavi e
I'isolamento delle
vibrazioi.




P

|

IGHIMBRITI
COMPATTE

COLTRI i

DETRITICHE | ‘

TUFI STRATIFICATI

ARGILLE AZZIURRE COMPATTE

Fig. 15 tratigrafie
indicative, tiranti
orizzontali ed
inclinati
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Foto 17/18
Getto di
rivestimento
dei pozzi e
testate di
tesatura coni
tiranti in
opera



Fig. 19
Assonometria
dell’interveno
piu esteso




Foto 20
posizionamen
to delle
piasre di
ancoraggio
esterne (
ancora da
placcare)



Foto 21 Intervento
pilota completato. Si
vede la conformazione
della parete e le piastre
di ancoraggio (da
placcare)
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